
Standardy bytové jednotky  A 9.1 

- Okna hliníková s trojskly 

- Venkovní žaluzie s elektrickým ovládáním 

- Parapety systémové vnější 

- Lodžie – zábradlí skleněné, finální nášlapná vrstva podlahy na lodžii není předmětem 

dodávky 

- Omítky sádrové, malba bílá 

- Stropy sádrokartonové s požární odolností 

- Bytové rozvody elektroinstalace – dle projektu včetně zásuvek a vypínačů 

- Teplovodní podlahové vytápění  

- Příprava pro klimatizaci pouze ve společných prostorech 

- Samostatné měření odběru elektřiny, vody, SV a TÚV, tepla 

- Kompletní řešení koupelny včetně obkladů, dlažeb a sanity – WC, sprchový kout se 

sprchovou baterií, koupelnová sestava skříněk včetně umyvadla a zrcadla, LED 

svítidlo v koupelně, pračka, ventilátor 

- Stropní LED svítidla ve všech místnostech 

- Kompletně zařízená kuchyně včetně spotřebičů – varná deska, digestoř, trouba, 

mikrovlnná trouba, myčka, dřez a baterie 

- dřevěná podlaha ve všech místnostech (kromě koupelny) 

- Ložnice- šatní skříň s úložným prostorem 

- Vstupní bytové dveře – protihlukové, s bezpečnostním kováním – koule-klika (nerez) 

- Obvodové zdivo bytové jednotky splňující protihlukové normy ČSN a NV, materiál 
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